






 BICOMPONENTE MONOELASTICO (H.T.S.S.) 

HIGH TECNOLOGY SAFETY SYSTEM 

CLASSIFICAZIONE DISP. DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI:        1ª CATEGORIA 

REQUISITI GENERALI 

 

 

 

REQUISITI ECOLOGICI 

 

 

REQUISITI MERCEOLOGICI 

 

 

 

 

 

REQUISITI PRESTAZIONALI 

 

 

 

                        sul tessuto di base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sulle protezioni antiabrasione 

- NORMA EN 13688 (requisiti prestazionali generali di ergonomia, 

innocuità, taglia, progettazione, invecchiamento, compatibilità a 

marcatura.) 

 

- ÖEKOTEX® standard 100                                CLASSE 2 

  (certificato del costruttore) 

 

- composizione:  95% Poliammide 5% Elastomero 

- peso: gr/m² 170 ± 5% 

- trazioni (ISO 13934/1)  Ordito ≥ 100 Kg./ Trama ≥ 60 Kg. 

- lacerazioni (ISO 4674-1 met. B)Ordito ≥ 5 Kg./ Trama ≥  5Kg. 

 

 

Norma prodotto di riferimento: EN/ 14126 - 08 (indumenti di 

protezione - Requisiti prestazionali e metodo di prova per gli 

indumenti di protezione contro gli agenti infettivi). 

 

- Protezione da contatto accidentale con fluidi corporei e sangue: 

  ISO 16603: Non inferiore a 175 K/Pa, livello 2  

  (almeno dopo 15 lavaggi ISO 6330 - 4N) 

 

- Penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue e da altri 

fluidi corporei 

   ISO 16604 

 

- Attività antibatterica 

   ISO 22196 

 

- Impermeabilità alla pioggia 

  EN 20811-93, dopo 5 lavaggi ISO 6330 - 4N: ≥ 20 cm. 

 

- protezione da contatto accidentale con fluidi corporei e sangue 

  ISO 16603; non inferiore a 20 K/pa (livello 6) 

 

 

 

  

MANUTENZIONE 

b r t j n 

 


